
ACE-ID™

www.smithsdetection.com

Fiche Technique

Principales caractéristiques

•	 Identification rapide des solides, 
liquides, gels et poudres

•	 Logiciel propriétaire d’analyse des 
mélanges pour identifier jusqu’à 
deux composants d’un échantillon

•	 Kit logiciel d’intégration pour 
l’utilisation à distance et la 
génération de rapports

•	 Appareil compact, robuste et léger
•	 Technologie de balayage orbital 

tramé (ORS) diffusant l’énergie 
produite par le laser pour réduire 
le risque d’échauffement ou 
de combustion des substances 
énergétiques

•	 Certification MIL-STD-810G pour 
une utilisation en conditions 
difficiles et dans des températures 
extrêmes (-20 °C à plus de 50 °C)

L’ACE-ID est une nouvelle génération 
d’identificateurs portables Raman. Conçu 
pour les explosifs et les stupéfiants, 
il permet d’analyser des mélanges et 
d’identifier des solides, des poudres, des 
liquides ainsi que des solutions aqueuses. 

Grâce à la spectroscopie Raman qu’il utilise, 
l’ACE-ID offre des analyses sans contact 
et transmet les résultats en quelques 
secondes. Il est capable d’identifier les 
substances à travers des contenants 
translucides et semi-translucides, comme 
des récipients en plastique ou en verre. Un 
kit logiciel permet aussi d’effectuer une 
analyse à distance. 

L’ACE-ID dispose de la certification 
MIL‑STD‑810G pour une utilisation en 
conditions difficiles et dans des températures 
extrêmes (-20 °C à plus de 50 °C). Sa légèreté 
permet de l’utiliser d’une seule main. 

L’interface logicielle intuitive, qui guide 
les utilisateurs tout au long du processus 
d’identification, fait de l’ACE-ID un appareil 

simple d’utilisation ne nécessitant qu’une 
formation minimale. 

L’ACE-ID est doté d’une plate-forme optique 
de balayage orbital tramé (ORS) de pointe 
qui diffuse l’énergie produite par le laser, 
réduisant ainsi le risque d’échauffement ou 
de combustion des substances énergétiques. 
Il fonctionne sur batterie rechargeable au 
lithium. 

L’ACE-ID bénéficie par ailleurs de 
ReachBackID™, un service premium 
disponible 24/7, toute l’année, et de son 
programme de support pour une totale 
sérénité.

L’ACE-ID est un produit de Smiths Detection, 
un des plus grands fournisseurs mondiaux 
en services avancés et technologies sous 
réglementation gouvernementale pour la 
détection et l’identification des substances 
chimiques, biologiques, radiologiques, 
nucléaires et explosives (CBRNE), et autres 
substances illégales ou dangereuses.

IDENTIFICATEUR PORTABLE DE SUBSTANCES EXPLOSIVES 
ET STUPÉFIANTS SANS CONTACT AVEC TECHNOLOGIE ORS



Données techniques de l’identificateur ACE-ID
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Caractéristiques générales
Technologie
Dimensions
Poids
Échantillonnage 
Bibliothèque 

Mise en marche 
Détection 
Alimentation
Affichage
Connectivité 
Températures de fonctionnement 
Températures de stockage 
Humidité de fonctionnement
Couleur

Raman
12,7 x 8,9 x 5,6 cm (5 x 3,5 x 2,2 po)
0,45 kg (1 lb)
Ciblage, puis validation
Référencement de 500 substances environ avec ajout des échantillons d’intérêt  
via la bibliothèque disponible dans le logiciel pour ordinateur portable  
En moins de 20 s à 20 °C (68 °F)
En moins de 20 s à 20 °C (68 °F)
Sur batterie au lithium (CR123A) ou sur branchement USB
Écran tactile (compatible avec gants de protection individuelle de niveau A)
Micro USB
-20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F)
-40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F)
>95 %
Olive

Analyses simples et rapides de liquides présentant
plusieurs couches sans échantillonnage.

Interface tactile et design ergonomique pour une
utilisation d’une seule main.

Technologie de balayage orbital tramé (ORS) diffusant 
l’énergie produite par le laser, réduisant ainsi le risque 
d’échauffement ou de combustion des substances 
énergétiques

	

CAUTION 
RADIATION LASER INVISIBLE

ÉVITER UNE EXPOSITION AU RAYON
PRODUIT LASER DE CLASSE 3B

Max 55 mW à 785 nm
Conforme aux normes d’utilisation de la FDA sauf 

pour les modifications liées à la réglementation 
n° 50 EN/IEC 60825-1 deuxième version (2007) sur 

les lasers en date du 24 juin 2007  


	Raman: 
	REP FIELD: 


