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Informations techniques

Fonctionnalités clés

•	 Inspection des camions, des 
conteneurs ou des véhicules 
chargés dans les ports, les 
aéroports et aux frontières

•	 Débit élevé pouvant atteindre 
23 camions par heure

•	 Pénétration d’acier jusqu’à  
400 mm (15.7”) à 6 MeV

•	 Encombrement et périmètre de 
sécurité réduits

•	 La technologie avancée viZual offre 
une imagerie haute performance 

La conception des systèmes de détection 
par rayons X de la série HCVG viZual vise à 
optimiser les contrôles de sécurité dans les 
ports, les aéroports et aux frontières. Ces 
systèmes permettent d’inspecter l’intégralité 
des camions (cabine comprise), des 
conteneurs et des véhicules afin de détecter 
des explosifs, des narcotiques, des armes de 
destruction massive ou des marchandises 
de contrebande ; ils facilitent également la 
vérification des manifestes et réduisent ainsi 
le besoin de vérification manuelle. 

Les systèmes HCVG viZual sont équipés 
d’un accélérateur qui délivre une énergie 
entrelacée entre 4 et 6 MeV, en permettant 
ainsi une pénétration d’acier allant de 320 mm 
(12,6 po) à 400 mm (15,7 po) tout en assurant 
un débit élevé de 23 camions par heure.

L’imagerie haute performance du système, 
connue sous le nom de technologie 
viZual, présente à l’opérateur des images 
radioscopiques précises des objets analysés 

avec discernement des matières organiques 
et inorganiques et colorisation en fonction 
de leur numéro atomique. Un seul balayage 
permet d’obtenir rapidement des résultats 
fiables.

Le système HCVG viZual, si équipé du 
dispositif de détection automatique de 
matériel radioactif (ARD) en option, effectue 
simultanément l’inspection aux rayons X 
et l’analyse pour détecter la présence de 
rayons gamma et/ou neutrons radioactifs 
dans le conteneur ou le véhicule.

La conception modulaire du système HCVG 
viZual permet de le déplacer facilement et 
s’adapte ainsi aux besoins du client. De par 
sa conception, le système HCVG viZual est 
facile à utiliser, grâce à l’encombrement 
réduit et à son infrastructure externe 
minimale, tout en incorporant les 
fonctionnalités de détection requises par les 
normes de sécurité internationales les plus 
contraignantes. 

PORTAIL RAYON X HAUTE ÉNERGIE AVEC DISCERNEMENT  
DE MATIÈRES 



Données techniques du système HCVG viZual
Spécifications générales
Énergie nominale (MeV)
Principe de balayage

Spécifications du système
Moteur
Poids
Vitesse de balayage
Encombrement [l x L x h]
Hauteur de balayage
Hauteur maximale sous le portail
Temps d’installation
Débit d’inspection
Personnel requis minimum
Température de fonctionnement
Humidité relative
Consommation électrique
Dimensions maxi [h x l x L]
viZual

Ordinateur
Poste d’imagerie (RIW)
Outils d’analyse des images

Poste de base de données (DBW)
Stockage des données
Archivage des données
Poste de supervision (CMW)
Imprimante
Réseau

Sécurité en matière de radioprotection
Surveillance
Repères
Réglementations

Santé et sécurité
Dose admise dans l’environnement
Intensité de la dose dans la cabine de 
l’opérateur

Options
ARD ™
ARD n
Radioprotection
Guérite de l’opérateur
Balayage deux véhicules
Poste d’imagerie (RIW)
Poste d’accueil (CIW)
Poste de revérification (RCW)
Poste de sortie (COW)
Poste de maintenance (RMW)
Poste de formation (TS)
Archivage
Colonne de détection étendue

Configurations 
Pénétration d’acier 
Limite de la zone de sécurité [l x L]
Zone de sécurité [l x L]  
(murs optionnels)
Zone de sécurité [l x L] 
(murs et portes en option)
Volume de sécurité [l x L x h]

Dose absorbée par balayage @24m/min

4/6 MeV entrelacée
Le système rayon X type portail se déplace alors que le conteneur ou le véhicule reste immobile.

Moteur électrique piloté par une commande en fréquence
27 tonnes (26,57 tonnes UK / 29,76 tonnes/US)
24 m/min (80 fpm)
11 m x 31 m x 6,5 m (36’ x 101,7’ x 21,3’)
Entre 0,48 m et 4,7m (1,6’ à 15,4’) - sans suppression des coins sur une largeur de 2,5 m (8,2’)
4,8 m (15,7’)
Six semaines (selon la configuration)
23 camions / heure
1 opérateur d’imagerie, 1 directeur de trafic
-20 °C à +40 °C (-4 °F à +104 °F)
Jusqu’à 100 %
Consommation moyenne 24 kVA
4,7 m x 3,5 m x 19 m (15,4’ x 11,5’ x 62,3’) en standard / jusqu’à 45 m (148’) de long en option
Discernement des matières double énergie. Colorisation des matériaux organiques, inorganiques ou mixtes en fonction 
des numéros atomiques

Deux postes avec écran plat LCD 24 pouces
Amélioration des contours et du contraste, filtres, repères et annotations, égalisation d’histogramme, examen des images 
stockées et des données de manifestes pour comparaison, conversion d’images aux formats standard, mesures d’objets
Base de données SQL
14 000 images en standard (disque RAID)
Graveur DVD 
Un écran plat LCD 22 pouces
Imprimante laser couleur
Compatible DMS (système de gestion de données)

Accès contrôlé par barrières à infra-rouge
Trois lampes témoins tricolores, sirènes et panneaux réglementaires
Conformité aux réglementations européenne et américaine de l’OMS, de la Commission Internationale de Protection 
Radiologique 103 (mise à jour 2009 pour l’ICRP 60)

Moins de 0,5 µSv/heure (moyenne hors de la zone de sécurité) et moins de 1 mSv/an
Moins de 0,5 µSv/heure (moyenne hors de la zone de sécurité) et moins de 1 mSv/an

Détection automatique de matière radioactive (gamma)
Détection automatique de matière radioactive (gamma, neutron) 
Murs en béton, portes blindées
Climatisé, lumière naturelle
Balayage de deux camions en un passage
Poste(s) équipés d’un écran plat LCD 24 pouces/écran manifeste supplémentaire en option
Poste(s) équipés d’un scanner de manifeste et d’enregistrement des données
Poste pour revérifier les images suspectes (recherche plus facile)
Station(s) d’enregistrement et de contrôle à la fin du traitement
Poste de maintenance à distance
Système intégré dédié à la formation de l’opérateur en imagerie
Disques durs amovibles, entre 35 et 90 Go/disque, 350 Go avec auto-chargeur
Hauteur moyenne de balayage à partir de 240 mm (9,5”) jusqu’au sol

	 6032	 6035	 6040

	 320 mm (12,6”)	 350 mm (13,8”)	 400 mm (15,7”)
	 4 0m x 39 m (131’ x 128’)	 N/A	 N/A
	11 m x 39 m (36’ x 128’) avec un mur 	 11,5 m x 57 m	 N/A
		  (38’ x 187’)	
	 N/A	 11,5 m x 33m	 12 m x 34 m
		  (38’ x 109’)	 (39’ x 112’)	
	 45 m x 46 m x 23 m 	 63 m x 54 m x 33 m	 88 m x 127 m x 60 m	
	 (147,6’ x 150,9’ x 75,5’) 	 (207’ x 177’ x 109’)	 (289’ x 417’ x 197’)
	 Moins de 10 µSv	 Moins de 60 µSv	 Moins de 400 µSv
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