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HCVM™ e35

Information technique

Particularités

•	 Scanner mobile ultra compact 
adapté à des opérations en 
environnement urbain

•	 Le plus petit scanner au monde 
équipé d’un accélérateur de 4MeV

•	 Pénétration ultime de 200mm 
(7.85in) d’acier (IEC) @24m/min

•	 Haut débit d’inspection de 20 
camions par heure en mode 
mobile et jusqu’à 80 en mode 
stationnaire

La gamme HCVM e35 offre une plateforme 
mobile, puissante et compacte. Elle est 
idéale pour l’inspection de camions, 
conteneurs et véhicules à la recherche 
de menaces comme les explosifs, les 
narcotiques, les armes de destruction 
massive (WMDs) et la contrebande. Le 
recollement avec les informations du 
manifeste permet également de réduire le 
recourt à des inspections manuelles.

Le HCVM e35 est le seul scanner mobile sur 
le marché, à ce jour, utilisant un accélérateur 
de 4MeV monté sur un porteur de cette taille. 
Ce système robuste permet jusqu’à 200mm 
(7.9in) de pénétration d’acier, sans utilisation 
de source radioactive et offrant un débit 
jusqu’à 80 camions par heure en mode « 
pass thru ».

	

Compte tenu de la taille et la masse de ce 
véhicule, le HCVM e35 peut être mise en 
service sur des zones de faibles dimensions.

La plateforme CargoVision™ intègre des 
outils avancés Les détecteurs de l’option 
ARD™ détectent la présence de source 
radioactive émettant un rayonnement 
gamma dans le conteneur ou le véhicule 
en cours de scan. Le puissant système 
informatique offre des outils de gestion des 
données avancés permettant aux opérateurs 
de visualiser en temps réel les images 
du chargement et de réaliser une analyse 
rapide et efficace.

SYSTEME MOBILE D’INSPECTION PAR RAYONS X, LEGER  
ET COMPACT



Données Techniques HCVM e35
Spécifications principales	
Energie nominale (MeV)	 4
Principe de scanning	 Le HCVM e35 se déplace et la cible reste fixe ou l’inverse selon les besoins

Système
Châssis	 Mercedes
Poids	 Inférieur à 15t
Motorisation	 Environ 240cv
Dimensions camion (LxlxH)	 9.2 x 2.6 x 3m (30.2 x 8.5 x 9.8 ft)
Vitesse scanning	� 24m/min 

Passage des camions en mode stationnaire entre 5 et 7km/h
Vitesse	 90km/h
Surface au sol de l’installation (Lxl)	 10x 8.5m (32.8 x 27.9 ft)
Hauteur de scanning	 330mm à 4m5 (13in à 14’75ft)
Temps d’installation	 Moins de 30mn (moy. 15mn)
Cadence d’examen	 20 camions de 18m par heure en mode scan à 24m/min et jusqu’à 80 en mode stationnaire à 6km/h
Equipage	 1 opérateur image/conducteur et 1 contrôleur de trafic
Température d’utilisation	� -20° to 43°C (-30° à 50°C en option) 

 -4° to 110°F C (-22° à 122°F en option)
Température stockage	 -35° to 60°C (-31° to 140°F)
Humidité relative	 Jusqu’à 95% sans condensation
Dimensions maximales (LxlxH) 
des camions scannés	� 24 x 3 x 4.5m (78’7 x 9’8x 14’8ft)
Confort cabines	 4 sièges

Système informatique
Station images (RIW)	 1 station écran plat 22in LCD
Outils d’analyse d’images	� Nouvelle version de cargovision. Amélioration du contraste & des contours, filtres, marquage & annotation, 

égalisation d’histogramme, réexamen des images stockées et des données du manifeste pour comparaison, 
conversion d’images au format standard, mesurage des objets

Station base de données (DBW)	 Base de données SQL
Stockage de données	 Raid 1
Imprimante	 Imprimante laser couleur A4

Sécurité radioprotection
Contrôle	 cameras + radio interphone
Signalisation	 Signalétique à 3 couleurs + sirène
Règlementations	 Conforme OMS, ICPR-60 13-17, règlementations EU & US

Santé & sécurité
Dose dans l’environnement	 <0.5µSv/h <1mSv/an en moyenne
Débit de dose –cabine	 <0.5µSv/h <1mSv/an en moyenne

Options
ARD™ gamma	
Zone péri métrique de sécurité par bornes infrarouges
Snapshot	

Configuration HCVM e35
Pénétration acier (mm)
@24m/min
@7km/h

200
170

Zoue de sécurité* (sol à 2,5m)  
pour un camion de 18m 

 

@ 0.5µSv 20c/h @ 24m/min (Lxl)
@ 0.5µSv 80c/h @ 7km/h (Lxl)

35 x 18m (115 x 59ft)
24 x 21m (78.8 x 68.9 ft)
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* La zone de sécurité peut être différente de la zone d’exploitation en fonction des conditions d’utilisation.


