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TRACE-PRO™

Fiche Technique

Points forts :

•	 Réponse fiable et précise  
en 10 secondes 

•	 Technologie IMS sans source 
radioactive 

•	 Technique d’échantillonnage exclusive 
à base de disque ; pas de gants ni de 
fioles de prélèvement 

•	 Appareil photo et GPS embarqué pour 
collecter les éléments de preuve 

•	 Le seul détecteur d’explosif 
fonctionnant avec des piles AA

Chaque jour et partout dans le monde, les 
forces de l’ordre, les équipes d’intervention  
d’urgence ou encore les professionnels de 
la sécurité doivent détecter la présence de 
traces d’explosifs sur des personnes ou 
toutes sortes de surfaces. Disposer d’une 
réponse rapide et fiable constitue une 
nécessité absolue.

Le TRACE-PRO est un détecteur de traces 
d’explosifs sans source radioactive qui 
facilite la collecte d’échantillons sur des 
personnes, objets ou matériaux suspects.

Sa mise en route prend moins de trois 
minutes et l’identification des explosifs 
courants seulement quelques secondes.

La conception exclusive de l’entrée IMS évite 
toute contamination et garantit un nettoyage 
rapide. Le TRACE-PRO surpasse tous les 
autres détecteurs dans ce domaine.

Il est donc capable d’analyser un plus grand 
nombre d’échantillons en moins de temps, 
pour une efficacité accrue.

Sa technique de prélèvement révolutionnaire 
à base de disque élimine le besoin de gants, 
de recharges de disques ou de fioles difficiles 
à ouvrir. Un même embout peut être utilisé 
plusieurs fois et se remplace facilement.

Pour chaque analyse, le système enregistre 
dans un seul fichier la date et l’heure, 
les données complètes de l’alarme, une 
photographie et les coordonnées GPS. Les 
fichiers peuvent ensuite être transférés par 
câble USB vers un PC pour sauvegarde. Les 
informations vitales pour l’identification des 
suspects potentiels sont ainsi faciles d’accès.

L’interface utilisateur, à base de symboles 
visuels, d’animations et d’alarme, est simple 
à comprendre et à utiliser.

DÉTECTEUR DE TRACES D’EXPLOSIFS COMPACT ET ROBUSTE
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TRACE-PRO

Caractéristiques techniques
Caractéristiques générales
Technologie
Dimensions 
Poids
Échantillonnage
Explosifs détectés
Sensibilité
Alarme
Délai de mise en route
Temps de détection
Alimentation
Autonomie de la batterie
Affichage
Langues
Localisation
Stockage des données

Connectivité
Température de fonctionnement
Humidité en fonctionnement
Protection

Consommables 

Accessoires
Température de stockage

Certaines caractéristiques peuvent être optionnelles 

Avec ses consommables réutilisables, son 
exceptionnelle durée de vie et ses exigences 
minimales de formation et de maintenance, 
le TRACE-PRO est très économique.

Le TRACE-PRO repose sur la technologie 
de spectrométrie de mobilité ionique (IMS) 
propriétaire de Smiths Detection, qui 

n’utilise aucune source radioactive. Résultat 
: un appareil compact et armé pour faire 
face aux défis actuels de la détection des 
traces d’explosifs.

Technologie IMS miniaturisée sans source radioactive avec possibilité de changer de dopant
205 x 150 x 90 mm (8 x 5.9 x 3.5 po) 
1,7 kg (3.75 lb), piles incluses
Sonde/disque pour les résidus solides
AN, soufre (poudre noire), DNT, HMTD, NG, PETN, RDX, Tetryl et TNT
Faible valeur de NG
Sonore et visuelle
< 3 minutes
10 secondes
Adaptateur pour alimentation réseau/véhicule (9-24 V) (non inclus en série)
8 heures minimum (batterie rechargeable standard avec cycle de charge à 80 %)
Écran LCD TFT couleur transflectif, rétroéclairé par LED, de 7,62 cm (3 po)
Anglais. D‘autres langues disponibles sur demande
Géo-positionnement par satellite (GPS)
Jusqu‘à 1000 résultats d‘analyse
Horodatage, données complètes de l‘alarme, cliché, coordonnées GPS et état du système
USB
De 0 à 50 °C (de 32 à 122 °F)
De 0 à 95 %, sans condensation
Durci selon MIL-STD-810G
Compatibilité électromagnétique selon MIL-STD-461F
Disques à changement rapide, utilisables pour plusieurs échantillons sauf en cas de contamination visuelle ou 
d‘alarme positive; stylo de vérification, tamis
Housse de protection, bandoulière, poignées
De -20 à +70 °C (de -4 à +158 °F) 

48cm (19in)

20cm (8in)

41cm
 (16in)


